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PRESENTACION DIGITAL

Nuestra historia

Fundada en Noviembre de 1987 por Don
Carlos Boero, hoy cuenta con 30 afnos de
experiencia en el mercado del transporte
pesado.

) Ubicacién original
Ciudad de Rosario

) Superficie cubierta
1000 m?

Actividad inicial
Fabricacion e Instalacion de 3°
ejes con suspension neumatica.

carlosboero.com.ar Cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO9001




8|5 y suspansiones

Nueva ubicacion

£ .. Autopista Rosario-Bs.As. Km 283
En el afno 1999, las actividades se trasladan a la P

actual planta industrial de Alvear (SF) donde Superficie cubierta
nuestros productos son elaborados integramente 2000 m2. 3 hectareas
a través de diferentes procesos metalmecanicos, Capacidades

gue los transforman en productos de reconocida
calidad y confiabilidad.

250 ejes
50 suspensiones
20 modificaciones de chasis

Cumplimos con las normas IRAM 10,258
Sistema de la calidad certificada bajo normas 1SO9001

carlosboero.com.ar
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PRESENTACION DIGITAL

Instalaciones Actuales

Capacidades

3000 ejes

600 suspensiones

100 modificaciones de chasis

Superficie cubierta
6000 m2

Predio
3 hectéareas

NAVE 1

- Administracion y oficinas

- Linea de ensamble de ejes

- Linea de ensamble suspensiones
- Repuestos

- Mecanizado

- Chaperia

NAVE 2
- Modificaciones de chasis
- Post Venta y reparaciones

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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PRESENTACION DIGITAL

Instalaciones Actuales
A inicios de 2015 se adquiere la fundicion

FSM vy por lo tanto se incorporan los

procesos de fundicion de mazas de rueda
y campanas de frenos.

Predio Superficie cubierta Capacidad
9 hectareas ) 6000 m2 ’ 1000 Tn/mes

carlosboero.com.ar Cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO9001
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EQUIPO Y PRODUCCION

RR.HH. T Proceso de organizacion

Dotacién Ingenieria

Plantel técnico operativo y de
+200 personas 10 personas

direccidon altamente

capacitado. Administracién Produccion
_ - ) 20 personas 170 personas con
Organigrama distribuido en areas orientacion tecnica
bien definidas
4 X AW )
Ingenieria Postventa Planificacion
v AR I LF S ok 58
{ ) L ) L y AL AEN ORS OEN s
(3 AW 4 Nol )
Calidad RR.HH Ventas
Nos capacitamos para la evolucién permanente
\ 7\ 7\ / de la industria nacional

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO8001
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EQUIPO Y PRODUCCION

Linea de ensamble de ejes

Capacidad
6 ejes/hora.

Tecnologia
Isla de soldadura robotizada.

Identificacion

Numero de serie, codigo, fecha y otra info de
trazabilidad grabados por micropunzonado.

Proceso de ajuste de rodamientos y sondeo de
frenos controlados.

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258
Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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EQUIPO Y PRODUCCION

Linea de ensamble de suspensiones

S e | Capacidad
“’m n ) 30 suspensiones/dia
ek LA

Identificacion

Numero de serie, cédigo, fecha y altura de trabajo
grabados por micropunzonado.

Lay Out adaptado para lograr:
Sistema de manufactura eficiente.
Disponibilidad de materiales accesible.

A la actualidad, se llevan fabricados 47.000
suspensiones.

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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EQUIPO Y PRODUCCION

Sector modificaciones de chasis

Capacidad
100 modificaciones/mes.

Operaciones centralizadas

Nave exclusiva con personal especificamente
capacitado para estas tareas.

Trabajo de acuerdo a los manuales de carroceros
de cada terminal

A la actualidad, se llevan realizadas mas de 6000
transformaciones.

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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EQUIPO Y PRODUCCION

Inversiones en equipamiento
F ™

Plasma de alta definicion control CNC c/sistema Lantek.

2 Tornos CNC (Romi D-200), para el mecanizado de
mazas y campanas de freno.

Prensa hidraulica de 400 Ton. y su correspondiente
retrofitting.

Centro CNC vertical de 914x500 mm. (Romi D-800 STD).

Isla robotizada de soldadura para ejes (Motoman MA-
1900).

Isla robotizada de soldadura para piezas
estampadas(Motoman MA-1400).

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO8001
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EQUIPO Y PRODUCCION

Inversiones en equipamiento

) Centro de Mecanizado Doosan 1000 (Doble Pallet).

Centros de mecanizado verticales (especialmente
preparados para campanas).

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258
Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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EQUIPO Y PRODUCCION i CONTROL DE CALIDAD

Inversiones en equipamiento

Maquina para ensayos de
traccion

Con capacidad de hasta 10
Tn - probetas normalizadas.

Maquina de medicion
tridimensional

(3000 mm largo- 1200 mm
ancho - 1000 mm altura).

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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RED DE ASISTENCIA EN EL PAIS

Centro de Transformacion Boero (CTB)
Centros de Servicio Postventa (CPV)

Ademas de nuestras instalaciones en Alvear,
contamos con los siguientes centros de atencion:

ARosario CTB/CPV

AGran Bs. As. CTB/CPV
MBahia Blanca CPV
AKCipolletti CPV

AComodoro Rivadavia CPV
ACo6rdoba CPV

Aviendoza CPV

Rio IV CPV

ASan Andrés de Giles CPV
Aucuméan CPV

Garantizando atencion permanente y alta capacidad
de respuesta en todo del pais.

carlosboero.com.ar Cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO9001
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CERTIFICACIONES

Sistema de Aseguramiento de Calidad

oNv-GL Primer empresa argentina del rubro en certificar y
) numero 60 en el pais.

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

R i s ) Fecha de implementacion: Afio 1999

Fan beem found 33 ot ts e
150 9001;2008

PN COMTECONE w At A e Arbecny) Jom
Design, manulectere, iratallstun and 3ervice ! sespensions snd anles for
heavy tranwpert

i ot o i it i ) Ente certificador: Det Norske Veritas

transpecte pesato

) Veersion actual: 1ISO 9001 : Afio 2008

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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CERTIFICACIONES

Homologaciones SSTAy CNTSV

® C Empresa autorizada por la
s L R Subsecretaria de
e Transporte de la Nacion a
""f”“”’”"“”“" e et ‘ realizar modificaciones
S =S sobre LCM de camiones.

o ————
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carlosboero.com.ar Cumplimos con las normas IRAM 10.258
Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO9001
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CERTIFICACIONES

Sistema de Gestion-ERP

Primera empresa del rubro en lograr
esta implementacion.

. Integra todas las operaciones de la
b A planta.

fi5o liveoen Feb. 2011.

fThe Best-Run Businesses run SAPO

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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INTEGRACION MERCOSUR

Participacion del proyecto FOCEM

El Proyecto de Intensificacion y Complementa-cion
Automotriz del Mercosur, es una iniciativa de la ABDI
(Agencia Brasileiia de Desarrollo Industrial) y es
financiada con recursos del FOCEM (Fondo para la
Convergencia Estructural y Fortalecimiento
Institucional del Mercosur.

Tuvo un cronograma de implementacion de 24 meses
y fueron seleccionadas 26 empresas de Argentina,
junto con otras de Paraguay, Uruguay y Brasil. Toda
la etapa de tecnologia, esta basada en mejorar los
procesos de los participantes, utilizando la filosofia de
LEAN MANUFACTURING.

carlosboero.com.ar

MERCOSUL

ABD’

Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Cumplimos con las normas IRAM 10.258
Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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|Principales Clientes

IVECO

HERMANN @ VULCANO

FERCAR P ciba noll.

N

Mercedes-Benz

carlosboero.com.ar
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Suspensys’

G

CORMETAL S.A.

Cumplimos con Ias normas IRAM 10,258
Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO9001
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Principales Clientes
\BAR/
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eI

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258
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Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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Cumplimos con Ias normas IRAM 10,258
Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO9001
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INNOVACION
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INNOVACION
Desarrollos tecnoldgicos implementados por BOERO

Suspension direccional de aro sin barras a la 5ta rueda

Implementado en el afio 1994, aplicacion
exclusiva en semirremolques.

Principales caracteristicas

I Mayor confiabilidad en su aplicacion
respecto a aplicaciones autodireccio-
nales existentes.

¥ Bajo nivel de mantenimiento requerido.

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001




ejes y suspensiones

B

INNOVACION
Desarrollos tecnoldgicos implementados por BOERO

Suspension liviana para eje adicional de camion

Implementado en el afio 2001, aplicacion
exclusiva en transporte de combustible y
otras unidades que privilegien la baja tara.

Principales caracteristicas
¥» Punteras huecas.

P Amortiguadores reforzados.

» Chapa microaleada.
2» Genera otros desarrollos complementarios
para continuar con la mejora de tara

Cumplimos con Ias normas IRAM 10,258

carlosboero.com.ar
Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO9001
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INNOVACION
Desarrollos tecnoldgicos implementados por BOERO

Suspension liviana para tanques

Implementado en el afio 2003, también de
aplicacion casi exclusiva en unidades
tanques de combustible, por la baja tara.

Principales caracteristicas

¥ Rodado p/cubierta fsuperanchaoo SS.
2» Punteras huecas.
I Amortiguadores reforzados.

¥ Chapa microaleada.
¥ Genera otros desarrollos complementarios
para continuar con la mejora de tara

Cumplimos con Ias normas IRAM 10,258

carlosboero.com.ar
Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO9001
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INNOVACION
Desarrollos tecnoldgicos implementados por BOERO

Sistema de freno Q-Max

Dimensién 0 o " "
Nort T 16,5" x 8" Q 16,5" x 8" Q-Max
Montaje del patin Perno de doble anclaje (Pivote) | Perno de doble anclaje (Pivote)
Zapata Nervadura Doble Nervadura Doble (Nueva)
Cruceta Fundida Fundida / Forjada
Off-Set 1,23"-1,75" 1,23"-1,75"
S-Cam (Ac. SAE 1045 Sin S-Cam (Ac. SAE 1045 Con
Tipo de Leva T.Térmico) Z:10 (Dientes) T.Térmico) Z:28(Dientes)

Didmetro:38mm

Didmetro:41mm

Bujes de Cruceta Nylon Bronce Sinterizado
Guia de Leva Nylon Grafitados con retenes
Tipo de Bloque Conjuntos Conjuntos
Volumen Util 727.888mm° 934.451mm® (Incremento del

Registro de Freno

Z:10 (Dientes)

Z:28 (Dientes) Diametro:38,1mm

Alojamiento minimo de las

20" Tube Type

20" Tube Type

Peso del freno sin Registro 30,5Kg 31,0Kg
Didmetro interior de Campana 419mm 419mm
Resorte de Retorno (Bic6nico) Std. Reforzados

carlosboero.com.ar

Implementado en el ano 2005, este sistema

ha reemplazado al antiguo sistema Q (del

ano 1962) en todas las aplicaciones de

ejes.

Principales caracteristicas

» 27% mas de material friccion.

» Perfil de leva mejorado y tratado
térmicamente.

I 28 estrias tratadas térmicamente

Y Buje de bronce sinterizado.

Y Resorte biconico de retraccion para servicio
extra pesado.

Cumplimos con las normas IRAM 10.258
Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001




BOERO

ejes y suspensiones

INNOVACION
Desarrollos tecnoldgicos implementados por BOERO

Eje con freno a disco KB

Implementado en el afio 2010, aplicacion
gue puede ser utilizada en cualquier tipo de
ejes.

Principales caracteristicas

2» Componentes SN7 Knorr Bremse (Brasil), para
Sudameérica.

3 Alta capacidad de frenado.

¥ Diseino compacto y de bajo peso.

P Registro automatico del desgaste de pastillas.

P Mayormente los camiones vienen con calipers KB
como equipo original.

Cumplimos con las normas IRAM 10.258

carlosboero.com.ar
Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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INNOVACION
Desarrollos tecnoldgicos implementados por BOERO

Suspension neumaética integrada ITG

@ Aplicacion que puede ser utilizada en
camiones, semi-remolques y carretones.
Particularmente adecuada para Bitrenes.

Principales caracteristicas

» Tara reducida.

3 Costo eficiente en relacion a su performance

P Alineada a la tendencia mundial del transporte
moderno.

2» Mantenimiento sencillo ¢/bajo costo.

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258
Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001
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INNOVACION - VERIFICACIONES

Ensayo ITG - FIJA

.
Iz FAadea , - —
B FAdeA | e L

Fabrica Argontina de Aviones “firg. San Matin* S A, e

ToTRARVI AL T

e —

AT TRIWC
s Thiano N TDGLE Aevwan
o2 ey o s A

ACTFLACUS ¥ MBS L Suth

G | roaemaa
el LA M LS OO T
- 1 DA AOORTD DR

B
\\ a
. - e R\
plevask N
e @ T . PALAT TR Ak
0 A A e S b S i A . g A

Caracteristicas:
IRAM 10258 / 250,000 ciclos - 24 Ton.

carlosboero.com.ar Cumplimos con las normas IRAM 10,258

Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO8001
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INNOVACION - VERIFICACIONES

Ensayo ITG - DAB
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Caracteristicas:
IRAM 10258 / 250,000 ciclos - 24 Ton.

carlosboero.com.ar Cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO9001
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INNOVACION - VERIFICACIONES
Ensayos de frenado

Evaluacion periodica de los diferentes
componentes del sistema de frenos, mediante
ensayos en ruta similares a los realizados en las
pruebas para LCM (Licencia de Configuracion de
Modelo) de acoplados y semirremolques.

Ensayo de frenado comparativo

carlosboero.com.ar Cumplimos con las normas IRAM 10,258
Sistema de la calldad certificada bajo normas ISO8001
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INNOVACION
Aportes en Seqguridad - Ensayos

Ensayo conjunto de estabilidad lateral YPF / CESVI/ BOERO VII Brigada Aérea i Moreno.

Pruebas realizadas
FRENADO RADIO VARIABLE RADIO CONSTANTE

Dispositivo anti-vuelco desarrollado por BOERO

carlosboero.com.ar cumplimos con las normas IRAM 10.258

Sistema de |a calldad certificada bajo normas ISO08001




